
TOLLERANZE  /  TOLLERANCES

TUBI IN GOMMA SU MANDRINO (secondo UNI EN ISO 1307:2006) 
MANDREL HOSES (according to UNI EN ISO 1307:2006)

TUBI IN GOMMA LONG LENGTH (secondo UNI EN ISO 1307:2006) 
LONG LENGTH HOSES (according to UNI EN ISO 1307:2006)

Diametro  
interno D.I. (mm) 

Internal diameter I.D. (mm)

Tolleranza D.I. (mm) 
I.D. Tollerance (mm) Diametro  

interno D.I. (mm)

Tolleranza D.I. (mm) 
I.D. Tollerance (mm)

Min Max Min Max

13 12,3 13,5 4 3,4 4,6

16 15,5 16,7 5 4,2 5,4

19 18,6 19,8 6,3 5,6 7,2

20 19,6 20,8 8 7,2 8,8

25 25,0 26,4 10 8,7 10,3

32 31,4 33,0 13 11,9 13,5

38 37,7 39,3 16 15,1 16,7

40 39,7 41,3 19 18,3 19,9

50 49,4 51,0 20 19,3 20,9

51 50,4 52,0 25 24,2 26,6

63 63,1 65,1 32 30,2 33,4

76 74,6 77,8

TUBI IN GOMMA LONG LENGTH E SU MANDRINO  
(secondo UNI EN ISO 1307:2006) 

LONG LENGTH & MADREL MADE HOSES  
(according to UNI EN ISO 1307:2006)

Tolleranze sulle lunghezze dei tubi in rotoli: ± 1%

Lengths tollerances on the hose coils: ± 1%

80 78,6 81,8

90 87,3 90,5

102 100,0 103,2

127 125,4 128,6

152 150,4 154,4

203 200,7 205,7

254 251,0 257,0

305 301,8 307,8


